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ToG 1
PLOCHA: 200 m²

VÝKOP: cca 70 m³

ToG 4
PLOCHA: 230 m²

VÝKOP: 80 m³

ToG 5
PLOCHA: 120 m²

VÝKOP: cca 30 m³

ToG 6
PLOCHA: 200 m²

VÝKOP: cca 50 m³

KOORDINANÍ SITUANÍ VÝKRES
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LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ HRANY

VRSTEVNICE PO 1 m

VRSTEVNICE PO 0,1 m

ZATRUBN�NÍ

ZELEG

OSA TOKU

STANIENÍ

ZPEVN�NÉ KOMUNIKACE

NEZPEVN�NÉ KOMUNIKACE

PLOCHA ÚPRAV A  RENATURANÍCH

OPATYENÍ

LEGENDA IS:

KANALIZACE - OBEC

KANALIZACE TLAKOVÁ - OBEC

OCHRANNÉ PÁSMO OV

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

VODOVOD - OBEC

SD�LOVACÍ VEDENÍ - CETIN

VN NADZEMNÍ - EZ DISTRIBUCE

SILOVÝ KABEL

OVLÁDACÍ KABEL

ODHADOVANÁ BILANCE ZEMINY:
   ToG 1: 70 m³

   ToG 2: 70 m³

   ToG 3: 40 m³

   ToG 4: 80 m³

   ToG 5: 30 m³

   ToG 6: 50 m³

   BROD: 25 m³

ODHADOVANÝ VÝKOP: 365 m³

RYBNÍK PAYEZ

 LOUGOVICKÝ
 RYBNÍK

ODPADNÍ
KORYTO Z

BEZPENOSTNÍHO
PYELIVU

JEVANSKÝ POTOK

S

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTo:
SO-01 BIOTOPOVÁ OPATYENÍ
SO-02 PODPORA RENATURACE TOKU

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTo:
SO-01 BIOTOPOVÁ OPATYENÍ
CELKOVÁ PLOCHA PRVKo V NIV� TOKU: 1 150 m²

ZYÍZENÍ 6 PYÍROD� BLÍZKÝCH  BIOTOPOVÝCH ToNÍ

ToN� O  VELIKOSTI 120 - 230 m² S HLOUBKOU A} 1,5 m

SO-02 PODPORA RENATURACE TOKU

PLOCHA RENATUROVANÉHO KORYTA: 700 m²

VLO}ENÍ DO TOKU  PRVKo USM�RGUJÍCÍ PROUD�NÍ V PODOB�  KAMENU, KMENo

 A PAYEZU PRO PODPORU BONÍ EROZE A RENATURACE. A VLO}ENÍ KAMENNÝCH

ROVNANIN DO DNA TOKU PRO ZAMEZENÍ HLOUBKOVÉ EROZE


